    Холодная настройка входных П-контуров 

У многих р/любителей возникают проблемы при настройки входных контуров в усилителе, собранного по схеме с ОС. Чтобы правильно и быстро настроить входные контура я пользуюсь макетом схему и фото, которого прилагаю.
                                       Работа с макетом.
Предварительно рассчитав индуктивность входного «П» контура, я устанавливаю контур в макет (смотрим фото). Выставив минимум мощности на трансивере, и подав ВЧ напряжения на вход устройства, подбираю ёмкости «П» контура, а полученные значения ёмкостей считываю со шкал, которые проградуированы в десятках пФ. Правильность настройки контролирую по минимуму КСВметра трансивера. Дроссель должен стоять тот, который в последствии будет работать в усилителе. Если дроссель имеет три обмотки (накал + накал + катод), то использовать надо только ту обмотку (ки) на которую будет подано ВЧ напряжение. 
На данном макете были предварительно настроены контура для усилителей собранных по схеме ОС, в которых применялись лампы ГК-71 (одна и пара), ГУ-13 (одна и пара), ГМИ=11 х 2 и ГУ-50 (две и четыре). После предварительной настройки на макете и установки нужных конденсаторов в «живой» усилитель, дополнительной подстройки, как правило, не требовалось. Если блок входных контуров собирается на печатной плате и управляется реле, то внешний вид всегда будет иметь хороший вид, так как не требуется многократной перепайки конденсаторов во время настройки.
Если предполагается делать усилитель по схеме с ОК, то вместо дросселя ставим нужный резистор соответствующей мощности, а конденсаторы необходимо убрать.
Все формулы по расчётам входных «П» контуров я признаю, но только для случая, когда контур нагружен на конкретный резистор - 50, 75, 200 или 400 и т.д. Ом. 
В случае с усилителем с ОС, где входной «П» контур нагружен на катод лампы, а в катоде стоит еще и дроссель, намотанный на феррите, то про формулы можно забыть, они не работают – проверенно не единожды практикой! 
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Сообщение от VA6AM.   А номинал R1, я так понимаю, входное сопротивление усилителя?      
Нет! Это сопротивление холодной нити накала ламп. Этот резистор я усреднил для всех ламп. Без него на ВЧ бендах приходилось вносить поправку С2.
