                         КФ(КН)1015ПЦ2 А,Б,В

  КМОП ИС ВЧ делителей частоты с переключаемыми коэффициентами деления предназначена для использования в ВЧ синтезаторах частот в качестве предварительного делителя частоты с переключаемым коэффициентом.  ИС может применяться во всех цифровых системах, а также в измерительной технике.

                   I. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИС

                  (при нормальных климатических условиях)

1.1. Номинальное напряжение питания   Vdd, В   ......................+ 5,0 +-10%.

     Предельно-допустимый диапазон    Vdd, В.......................... 2,0 - 6,0.

1.2. Максимальный ток потребления одного делителя,Idd max,мА....  не более  12,0.

1.3  Номинальный ток потребления ...............................   не более  7,0.

1.4. Диапазон рабочих частот (Vdd=4,5B), fi, МГц ..................... 5,0 - 550.

     - группа "А"- fimax (Р/Р+1 блоков), МГц...440;         делитель :4..... 550.

     - группа "Б"  - ..........................400;         ................ 520.

     - группа "В"  - ..........................360;         ................ 500.

1.5. Допустимая нагрузка по выходам ИС ...................Rн > 5,1k;  Cн < 30 пФ.

1.6. Чувствительность по ВЧ входам, Si, В ........................... 0,1  - 0,8.

1.7. Диапазон рабочих температур, T amb, ЦЕЛ

     - КФ1015ПЦ2..................................................минус 45 - +70;

     - КН1015ПЦ2................................................ .минус 60 - +85.

1.8. Тип корпуса

     - КФ1015ПЦ2  -  16-выв. "мини-дип" (шаг выв. 1,25 мм).............4308.16-1;

     - КН1015ПЦ2  -  16-выв. металло-керамический (шаг выв. 1,0 мм).. Н02.16-1вн.

1.9. Технические условия Главного конструктора - АДБК. 431320.511 ТУ
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               III. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМЫ

   выв.1 - Вход переключения Р/Р+1 для делителей 32/33 и 64/65,

           (здесь и далее  для "0" - коэффициент Р+1, для "1" - Р);

       2 - ВЧ вход делителей  32/33 и 64/65;

       3 - Вход выбора коэффициентов 32/33 (выв.3 соединяется с выводом 15)

       или 64/65 (выв.3 соединяется с выводом 13);

       4 - ВЧ вход делителя на 4;

       5 - Общий для делителя на 4;

       6 - Выход делителя на 4;

       7 - ВЧ вход делителей 8/9 и 16/17;

       8 и 14 - СВОБОДНЫЕ;

       9 - Вход переключения Р/Р+1 для делителей 8/9 и 16/17;

       10- Выход делителей 8/9 или 16/17;

       11- Общий для делителей 8/9 и 16/17;

       12- Вход выбора коэффициентов 8/9 (выв.12 соединяется с выводом 11) 

           или 16/17 (выв.12 соединяется с выводом 13);

       13- ПИТАНИЕ  +Vdd  всей микросхемы;

       15- Общий для делителей 32/33 и 64/65;

       16- Выход делителей 32/33 или 64/65.

 Маркировка группы "А" - 3 красные точки на крышке корпуса

                   "Б" - 2 красные точки на крышке корпуса

                   "В" - 1 красная точка на крышке корпуса

                         IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Обязательно соблюдение правил включения КМОП ИС: напряжение питания

   подается в первую очередь, после - внешние сигналы (допускается одно-

   временное подключение питания и внешних сигналов), амплитуда которых

   не должна превышать +Vdd.

2. Максимальный статический потенциал на выводах ИС - не более 150 В.

3. Пайку выводов ИС выполнять паяльником с рабочим напряжением не более 6-12 В.

4. Модули делителей частоты независимы друг от друга, имеют только  общий

   положительный вывод питания.

5. Допускается каскадирование делителей с коэффициентами Р/Р+1 друг с другом

   (находящихся в разных модулях), а также с делителем  на 4 для получения

   большего общего коэффициента деления. При этом следует обратить внимание

   на величину минимальной входной частоты: на частотах меньше 5 МГц необходимо

   снижать напряжение питания.

6. Выводы "земля" неиспользуемых блоков оставлять  неподключенными;

7. Резистор R1 в цепи питания ИС ограничивает сквозной ток в случае

   паразитного тиристорного эффекта (защелки), возникающего только при нали-

   чии мощных импульсных помех по входам или по цепям питания микросхемы.

8. При работе в диапазоне частот 50 - 300 МГц  рекомендуется понизить Vdd

   до 3,0 - 4 В  и  получить при этом Idd = 1 - 4 мА. Кроме этого, при снижении

   Vdd улучшается чувствительность Si.

   При работе ИС на fi < 5 МГц  требуется дополнительно снизить Vdd до 2,5 - 3,0 В.

9. При повышении температуры быстродействие ИС снижается с градиентом примерно

   (0,4 - 0,5) МГц / ЦЕЛ. Понижение температуры окружающей среды НЕ СНИЖАЕТ

   быстродействия ИС
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