обратите внимание на то, что у меня у 4066 не стоят ёмкости по НЧ входам, и это неспроста. Сколько там у меня интермодуль был, -80 дБ, вроде бы

есть смысл в возбудителе обратить внимание на повышенное подавление несущей, т. к., в отличие от варианта с двумя ПЧ, и сам по себе формирователь будет давить её слабее (т. к. частота формирования не 200 кГц, а 9 МГц), и следующий за возбудителем кварцевый фильтр, в отличие от ЭМФ, не сможет эффективно её подавлять.  
 INCLUDEPICTURE "http://ve3kf.com:/smf/Smileys/default/dontknow11.gif" \* MERGEFORMATINET 



Поэтому, есть смысл, не увеличивая число микросхем, слегка усложнить возбудитель.  
Схема ниже, на скринах приведён спектр выходного сигнала возбудителя, красный трек соответствует 200 мВ на НЧ входе, жёлтый - 100 мВ.  [image: image2.png]



Никаких специальных мер по балансировке принято не было, навесивши на выводы 1 и 8, либо 4 и 11 у 4066 небольшие конденсаторы, можно дополнительно поддавить несущую ещё децибел на 10, а, при сборке данной схемы в СМД варианте, при правильной трассировке скорее всего, подавление так же будет больше, чем у меня...  [image: image3.png]
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Выход схемы обязан по постоянному напряжению быть соединённым с землёй. 

Кстати, в свете рассуждения про подавление несущей, неплохо обратить внимание и вот на что.  [image: image5.png]



К примеру, используя на выходе смесителя 8-кристальный QER на 9 МГц, и задавшись спадом АЧХ на 340 Гц 3 дБ, получим подавление несущей 14 дБ, а 340 Гц в нерабочей боковушке будут подавлены только на 23 дБ.  [image: image6.png]



Так что, может быть, и нет особого смысла в суперподавлении несущей - ведь не менее 50 дБ по отношению к номинальному выходному уровню даст моя схема формирователя (реально, напомню, видел 55...60 дБ), 30 дБ долой - на эту фантастическую величину (специально с огромным запасом взял - более 20 дБ нет никакого смысла жать  [image: image7.png]


) будем компрессировать сигнал ВЧ компрессором, остаётся 20 дБ. 
К ним прибавим подавление КФ, получаем гарантированные 34 дБ подавления, относительно максимальной выходной мощности при молчании. При очень тихом разговоре, когда выходная мощность передатчика уже близка к номиналу, а компрессор в работу ещё не вступил, имеем все шансы не обнаружить несущую под интермодулем. А при нормальном разговоре, когда ВЧ компрессор на все свои 30 дБ сработает, будем иметь разницу пиковой мощности и несущей не хуже 50+14=64 дБ  [image: image8.png]o



, несущая в такт компрессии будет менять уровень (при бОльшем уровне величина её будет снижаться - её же ВЧ компрессор  тоже компрессирует вместе с полезным сигналом  [image: image9.png]


), и она гарантированно оказывается под продуктами интермодуля оконечника, в то время, как нерабочая боковушка на частоте 340 Гц, если не будет какого-либо подчистного фильтра после компрессора, будет подавлена всего-навсего н
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